






1GA 995 193-... -001 -011 -021 -031 -041

Volt 9-33 9-33 9-33 9-33 9-33

Nahfeldausleuchtung ■ ■ ■ ■ ■

weitreichende Ausleuchtung

Geländeausleuchtung

Energieverbrauch 7 W 7 W 7 W 7 W 7 W

Lumen (warm) 550 550 550 550 550

Gehäusematerial Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff 

Streuscheibe klar

Streuscheibe mit Struktur ■ ■ ■ ■ ■

Abschlussscheibe Kunststoff ■ ■ ■ ■ ■

Abschlussscheibe Glas gehärtet

Anschluss 2000 mm Leitung 2000 mm Leitung 2000 mm Leitung 2000 mm Leitung 2000 mm Leitung

Einbau

Anbau stehend ■ ■ ■ ■

Anbau hängend ■

Anbau seitlich

Heavy Duty

weitere Eigenscha� en Standard Bügel Standard Bügel Wandmontage Laschenbefestigung Umlaufbügel
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Flat Beam 500

Nur 7 W Leistungsbedarf – extrem effi  zient, IP6K9K/IP67 (hochdruckreinigungsfest/
tauchfest), Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz, schlagfestes 
Kunststoff gehäuse, E1 Zulassung, Lichtfarbe: 5700° Kelvin,
Standardmäßig 45° Ausleuchtung.

empfohlener Neigungswinkel: 0°



1GA 980 670-... -231 -331

Volt 9-33 9-33

Nahfeldausleuchtung ■ ■

weitreichende Ausleuchtung

Geländeausleuchtung

Energieverbrauch 3 W 3 W

Lumen (warm) 250 250

Gehäusematerial Kunststoff Kunststoff 

Streuscheibe klar ■

Streuscheibe mit Struktur ■

Abschlussscheibe Kunststoff ■ ■

Abschlussscheibe Glas gehärtet

Anschluss 2000 mm Leitung 2000 mm Leitung

Einbau

Anbau stehend ■ ■

Anbau hängend ■ ■

Anbau seitlich

Heavy Duty

weitere Eigenscha� en Spot Ausleuchtung Breite Ausleuchtung

ETL 250

Hocheffi  zient in kompakter Bauform, IP6K9K/IP67 (hochdruckreinigungsfest / tauchfest), 
Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, schlagfestes Kunststoff gehäuse, Befestigung 
aus rostfreiem Stahl. Für reduzierten Lichtbedarf für Einstiegsbeleuchtung, Wartungs-
leuchten etc., Lichtfarbe: 5700° Kelvin.

empfohlener Neigungswinkel: 15°

PRODUKTSORTIMENT



1GM 996 136-... -311 -361

Volt 9-33 9-33

Nahfeldausleuchtung ■ ■

weitreichende Ausleuchtung

Geländeausleuchtung

Energieverbrauch 13 W 13 W

Lumen (warm) 800 800

Gehäusematerial Aluminium Aluminium

Streuscheibe klar ■ ■

Streuscheibe mit Struktur

Abschlussscheibe Kunststoff 

Abschlussscheibe Glas gehärtet ■ ■

Anschluss 2000 mm Leitung 2000 mm Leitung

Einbau

Anbau stehend ■

Anbau hängend ■

Anbau seitlich

Heavy Duty

weitere Eigenscha� en

Mega Beam LED Generation III 

Trendiger Universalscheinwerfer, 4 Hochleistung-LEDs, IP6K9K/IP67 (hochdruckreini-
gungsfest / tauchfest), Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz, 
hochwertiges Aluminiumgehäuse, E1 Zulassung, Lichtfarbe: 5700° Kelvin.

+ 30% mehr Licht als Generation II

empfohlener Neigungswinkel: Nahfeld: 12° Weit: 5°
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1EE 996 174-... -051 -061 -191 -201

Volt 12 12 24 24

Nahfeldausleuchtung

weitreichende Ausleuchtung

Geländeausleuchtung

Energieverbrauch

Lumen (warm)

Gehäusematerial Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff 

Streuscheibe klar ■ ■ ■ ■

Streuscheibe mit Struktur

Abschlussscheibe Kunststoff 

Abschlussscheibe Glas gehärtet ■ ■ ■ ■

Anschluss DT-Stecker DT-Stecker DT-Stecker DT-Stecker

Einbau

Anbau links ■ ■

Anbau rechts ■ ■

Anbau seitlich

Heavy Duty

weitere Eigenscha� en

Glühlampe H3/H7/P21W/T4W H3/H7/P21W/T4W H3/H7/P21W/T4W H3/H7/P21W/T4W

C220 Hauptscheinwerfer

Kombinationsscheinwerfer mit ECE Zulassung, IP5K9K (hochdruckreinigungsfest), schlag-
festes glasfaserverstärktes Kunststoff gehäuse.

RÜCKFAHRSCHEINWERFER

H
A

U
P

T
S

C
H

E
IN

W
E

R
F

E
R

 H
7



2ZR 996 506-501 2ZR 997 506-391 2ZR 997 506-621

Volt 24 24 24

Rückfahr Nahfeldausleuchtung ■

Rückfahr weitreichende Ausleuchtung ■

Rückfahr Geländeausleuchtung ■

Energieverbrauch 70 W 70 W 70 W

Lumen (warm) 1400 1400 1400

Gehäusematerial Kunststoff Kunststoff Kunststoff 

Streuscheibe klar ■

Streuscheibe mit Struktur ■ ■

Abschlussscheibe Kunststoff 

Abschlussscheibe Glas gehärtet ■ ■ ■

Anschluss AMP-Stecker AMP-Stecker AMP-Stecker

Einbau

Anbau stehend ■ ■ ■

Anbau hängend

Anbau seitlich

Heavy Duty ■ ■ ■

weitere Eigenscha� en

Ultra Beam H3 Rückfahrscheinwerfer

Rückfahrscheinwerfer, IP5K9K (hochdruckreinigungsfest), schlagfestes glasfaserver-
stärktes Kunststoff gehäuse, zugelassene Spezialausleuchtung als Rückfahrscheinwerfer, 
GGVSEB/ADR, Lichtfarbe: 2300° Kelvin.

Zugelassene Spezialausleuchung als Rückfahrscheinwerfer 00AR.

Neigungswinkel: laut Montageanleitung
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2ZR 996 179-... -701

Volt 24

Rückfahr Nahfeldausleuchtung ■

Rückfahr weitreichende Ausleuchtung

Rückfahr Geländeausleuchtung

Energieverbrauch 21 W

Lumen (warm) 400

Gehäusematerial Kunststoff 

Streuscheibe klar ■

Streuscheibe mit Struktur

Abschlussscheibe Kunststoff ■

Abschlussscheibe Glas gehärtet

Anschluss 500 mm Leitung

Einbau

Anbau stehend ■

Anbau hängend

Anbau seitlich

Heavy Duty

weitere Eigenscha� en

Eco 21 Rückfahrscheinwerfer

Niedriger Stromverbrauch und reduzierte Lichtleistung, werkzeugfreier Glühlampentausch 
(Bajonett-Verschluss), IP5K9K (hochdruckreinigungsfest), schlagfestes Kunststoff gehäu-
se. Zugelassene Spezialausleuchtung als RFSW 00AR.

empfohlener Neigungswinkel: laut Montageanleitung

RÜCKFAHRSCHEINWERFER
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2ZR 996 188-... -061 -091

Volt 9-33 9-33

Rückfahr Nahfeldausleuchtung ■ ■

Rückfahr weitreichende Ausleuchtung

Rückfahr Geländeausleuchtung

Energieverbrauch 18 W 18 W

Lumen (warm) 850 850

Gehäusematerial Aluminium Aluminium

Streuscheibe klar

Streuscheibe mit Struktur ■ ■

Abschlussscheibe Kunststoff ■ ■

Abschlussscheibe Glas gehärtet

Anschluss DT-Stecker 2000 mm Leitung

Einbau

Anbau stehend ■ ■

Anbau hängend ■ ■

Anbau seitlich

Heavy Duty ■ ■

weitere Eigenscha� en Umlaufbügel Umlaufbügel

145,3

112,3

120,2

61,6

Power Beam 1000 Rückfahrscheinwerfer

IP6K9K/IP67 (hochdruckreinigungsfest / tauchfest), Verpolungsschutz, Überspannungs-
schutz, Überhitzungsschutz, hochwertiges Aluminiumgehäuse, E1 Zulassung, für den 
Heavy-Duty Einsatz, zugelassene Spezialausleuchtung als RFSW 00AR, Lichtfarbe: 5700° 
Kelvin.

empfohlener Neigungswinkel: laut Montageanleitung

PRODUKTSORTIMENT
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KENNLEUCHTEN

2RL 011 484-001 Multivolt, 10-32 V, Fest

2RL 011 484-011 Multivolt, 10-32 V, Rohrstutzen

2RL 011 484-021 Multivolt, 10-32 V, Magnet

Empfehlung für die 
Zielgruppen: 

Kommunal, Truck, Abschleppfahrzeuge

2RL 010 979-001 Multivolt, 10 – 32 V, gelb,Fest

2RL 010 979-011 Multivolt, 10 – 32 V, gelb, Flex

2RL 010 979-021 Multivolt, 10 – 32 V, gelb, Magnet

Empfehlung für die 
Zielgruppen: 

Bauwirtscha� , Land/Forstwirtscha� 

KL 7000 LED

Die KL 7000 LED ist die konsequente Weiterentwicklung der weit verbreiteten KL 

700 und KL 7000 Serie. Die Kennleuchte zeichnet sich durch ihr fl aches und kom-

paktes Design, eine hohe Lebensdauer und einen sehr hohen Effi  zienzgrad bei der 

Umwandlung von elektrischer Leistung zu Licht aus. Sie ermöglicht einen einfachen 

Wechsel von Halogen- auf LED.

Rota LED

Die Rota LED mit rotierender LED-Lichtfunktion überzeugt durch ihren hohen 

Wirkungsgrad, dem fl achen und kompakten Design und der rotierenden LED-

Lichtfunktion. Aufgrund des schockabsorbierenden Gummifußes zeichnet sie sich 

durch eine sehr hohe Vibrationsunempfi ndlichkeit aus und eignet sich daher für 

anspruchsvolle Anwendungsgebiete.

K-LED FO

Die K-LED FO ist die erste HELLA LED-Blitzkennleuchte mit sehr geringer Bauhöhe. 

Durch den Einsatz intelligenter und leistungsfähiger Elektroniken wird höchste Warn-

wirksamkeit, eine optimale Sicherheitswirkung und eine extrem lange Lebensdauer 

erreicht.

2XD 010 311-001 Multivolt, 10 – 32 V, gelb, Fest

2XD 010 311-011 Multivolt, 10 – 32 V, gelb, Flex

2XD 010 311-021 Multivolt, 10 – 32 V, gelb, Magnet

Empfehlung für die 
Zielgruppen: 

Kommunal, Truck, Abschleppfahrzeuge



2XD 009 051-001 12 V, gelb, Fest

2XD 009 051-011 24 V, gelb, Fest

2XD 009 052-001 12 V, gelb, Flex

2XD 009 052-011 24 V, gelb, Flex

2XD 009 053-001 12 V, gelb, Magnet

Empfehlung für die 
Zielgruppen: 

Kommunal, Land/Forstwirtscha� 
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KLX Junior Plus

Die KLX Junior Plus ist eine Xenon-Kennleuchte im modernen Design. Sie besitzt 

eine robuste, leicht zu reinigende Lichthaube aus Polycarbonat und einen inte-

grierten Verpolungsschutz. Die Blitzröhre ist austauschbar. Dank ihres Doppelblitz 

Warnsignals erreicht sie eine hohe Warnwirkung.

2RL 008 061-101 12 V, gelb, Fest

2RL 008 061-111 24 V, gelb, Fest

2RL 008 060-101 12 V, gelb, Rohrstutzen

2RL 008 060-111 24 V, gelb, Rohrstutzen

2RL 008 063-101 12 V, gelb, Flex

2RL 008 063-111 24 V, gelb, Flex

2RL 008 062-101 12 V, gelb, Magnet

2RL 008 062-111 24 V, gelb, Magnet

Empfehlung für die 
Zielgruppen: 

Kommunal, Truck, Abschleppfahrzeuge

KL 7000

Die KL 7000 überzeugt durch hochwertige Technik und höchste Lichtwerte und 

erzielt dadurch eine optimale Signalwirkung. Die robuste Lichthaube mit Spezialop-

tik garantiert eine effi  ziente Lichtausbeute. Durch eine wartungsfreie Lagerung des 

Antriebs und Doppelriementechnik wird maximale Laufruhe erzielt.



KENNLEUCHTEN

KL Rotafl ex / Rotafi x

Die KL Rotafl ex / Rotafi x ist eine kompakte und widerstandsfähige Rundumkenn-

leuchte. Sie zeichnet sich durch sehr gute Lichtwerte, eine schlagfeste Lichthaube 

und extrem hoher Vibrationsunempfi ndlichkeit aus.

OWS-E

Die OWS-E ist mit Halogen-Einzelrefl ektorsystem, Halogen-Mehrrefl ektorsystem 

sowie Xenon-Doppelblitzsystem in 4 unterschiedlichen Breitenvarianten in 12V und 

24V verfügbar. 

2RL 007 337-001 12 V, gelb, Fest

2RL 007 337-011 24 V, gelb, Fest

2RL 006 846-001 12 V, gelb, Flex

2RL 006 846-011 24 V, gelb, Flex

2RL 007 337-021 12 V, gelb, Magnet

2RL 007 337-031 24 V, gelb, Magnet

Empfehlung für die
Zielgruppen: 

Bauwirtscha� , Land/Forstwirtscha� , Truck, Trailer

2RL 009 506-201 12 V, gelb, Fest

2RL 009 506-211 24 V, gelb, Fest

2RL 009 506-001 12 V, gelb, Flex

2RL 009 506-011 24 V, gelb, Flex

2RL 009 506-101 12 V, gelb, Rohrstutzen

2RL 009 506-111 24 V, gelb, Rohrstutzen

Empfehlung für die
Zielgruppen: 

Bauwirtscha� , Land/Forstwirtscha� , Truck

KL Rota Compact

Die KL Rota Compact überzeugt durch hochwertige Technik, einer sehr hohen Ro-

bustheit und gute Lichtwerte. Ihr elastischer, stoßabsorbierender Sockel minimiert 

die Gefahr von Beschädigungen.

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.hella.com/municipal

Empfehlung für die Zielgruppen: Kommunal, Truck, Abschleppfahrzeuge
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Nähere Informationen in der Broschüre „Produktübersicht Einsatzfahrzeuge“ und dem RTK 7 
Bestellleitfaden im Downloadbereich der HELLA Microsite: www.hella.com/emergency

Empfehlung für die Zielgruppen: Behördenfahrzeuge

RTK7

RTK 7 hochmodulares Warnsystem, 12 oder 24 V, von 900mm - 2000mm Breite, 

große Bandbreite unterschiedlicher LED Hauptkennleuchten- und Zusatzlichtmo-

dule, für blaue Signale zusätzlich auch, gebündelt nach vorne, mit 3. Kennleuchte 

erhöht, gelbe Warnblinker, gelbe Verkehrsleit- und Warnanlage rückwärtig, Infrarot 

Signale, und weißes Arbeitslicht in allen vier Geräteseiten vorne, hinten, links, rechts. 

Textsignale vorprogrammiert und frei programmierbar nach vorne und hinten in 280, 

380 und 560mm breiten LED-Matrix Modulen. 

In Verbindung mit unterschiedlichen Bedienkonzepten läßt sich für jedes Einsatz-

fahrzeug individuell eine bedarfsgerechte effi  ziente Signalanlage nach aktuellem 

technischem Stand konfi gurieren. 

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.hella.com/municipal

Empfehlung für die Zielgruppen: Kommunal, Truck, Abschleppfahrzeuge

OWS7

Die OWS7 vereint innovative Technologie mit modernem Design. Sie zeichnet sich 

durch eine sehr gute Lichtleistung, einer sehr langen Lebensdauer, einem hohen 

Effi  zienzgrad und einer umfangreichen Modularität aus. Sie ist verfügbar in Breiten 

zwischen 900mm und 2000mm sowie in 12V und 24V und bietet so umfangreiche 

Einsatzmöglichkeiten.  



8HG 990 263-111

Universalhalter/ Spiegelstangenbefestigung

Drehbarer Universalhalter zur Montage an Rohren (Durchmesser: 15 - 25mm). Zum 
Austausch an Arbeitsscheinwerfern mit Winkelbefestigung 36mm. Zusätzlich mit 
2 schmalen Distanzstücken zum Austausch gegen breite Distanzstücke mit / ohne 
Schwingsungsdämpfung an Arbeitsscheinwerfern mit Winkelbefestigung 42mm. 

8HG 990 320-001

Halter Rohrstutzenbefestigung

Zur Kombination mit Aufsteckrohren 8HG 002 365-001 und allen angeführten Versionen 
von 8HG 006 294-. Passend für Anbau ASW mit AMP Steckanschluss oder Tülle. Elektri-
sche Kontaktierung innerhalb des Rohrstutzens über Steckdose nach DIN 7 2 591.

8HG 006 294-041

Stativhalter Ø 24 mm

Zum Anschrauben an die Kabinendachrückseite. Länge: 100 mm. Verschiebungsmög-
lichkeit bis 700 mm.
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1 8HG 002 365-001 Aufsteckrohr komplett

2 8HG 006 294-101 Mit separatem Masseanschluss

3 8HG 006 294-051 Mit Schraubbefestigung

4 8HG 006 294-091 Mit separatem Massenanschluss

5 8HG 006 294-011 Zum Anschrauben auf ein fl aches Kabinendach (oben)

6 8HG 006 294-021 Mit 90 mm Anbauwinkel

7 8HG 006 294-111 Mit 50 mm Anbauwinkel

8 8HG 006 294-031
Zum Anschrauben an ein fl aches Kabinendach (oben bzw. seit-
lich), schwenkbar

Aufsteckrohre Ø 24 mm

Mit Messing-Steckdose nach DIN 72 591 und Gummistopfen mit Verlierschutz. Masse-
kontakt über das Rohr. Für Montage an seitlich vom Fahrzeug angebrachten Halter bzw. 
zum Anschweißen an einen Flansch. ø 24 mm, ca. 100 mm lang.

1,2

3,4 5

6,7 8

Magnethalter

Für Arbeitsscheinwerfer mit U-Bügel, bestehend aus 2 Magneten und Befestigungsma-
terial.

8HG 004 806-001

ZUBEHÖR



1 9XD 990 298-001 Gelb chromatierter Stahl

2 9XS 130 261-001 Nichtrostender Stahl

Befestigungswinkel für Vierpunktbefestigung

Von Arbeits- und Anbauscheinwerfern mit Befestigungsschraube M10, Befestigungswin-
kel aus nichtrostendem Stahl und aus gelb chromatiertem Stahl.

Stecker

1 8JA 990 295-127 Deutsch Stecker 2-polig, VPE 10 Stk.

2 8JA 990 295-217 HB3 Stecker, VPE 10 Stk.

3 8JD 158 175-807 H9 Stecker , VPE 20 Stk.

8JD 990 295-031
AMP Stecker Montageset bestehende aus AMP Stecker 
+ Einbautülle

Leitungsgruppen

8KB 990 299-011 2000 mm DT Stecker

8KB 990 299-311 2000 mm HB9 Stecker mit Gummikappe

8KB 990 299-331 2000 mm HB3 Stecker

230 Volt Adapter

8EN 332 584-001 Für LED Arbeitsscheinwerfer (DT-Stecker)

Glühlampen

8GH 002 090-133 H3 12V/55W

8GH 002 090-251 H3 24V/70W

8GH 005 635-181 HB3 LL 12V/60W

8GH 008 357-001 H9 12V/65W

8GS 009 028-001 D1S Xenon Brenner

3

1

2

2

1

ZUBEHÖR



http://www.hella.com/eliver

Oliver ist ein Landwirt und sucht einen neuen Arbeitsschein-
werfer für seinen Traktor. Die beste Übersicht darüber, welcher 
der Richtige für ihn ist, bekommt Oliver mit ELIVER – unserem 
einzigartigem Tool für Arbeitsscheinwerfer!

Mit ELIVER können Sie einfach unsere besten Arbeitsschein-
werfer online vergleichen - so bekommen Sie eine realistische 
Vorstellung von der Lichtausbeute. Damit Sie in Ihrem Ar-
beitsalltag das richtige Licht haben.

Entdecken Sie ELIVER – und seien Sie froh wie Oliver!

OLIVER SUCHT MIT ELIVER � SIE AUCH?
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Oval 100 FL H3

Nahfeld

 � Seite 60

Matador H3

Nahfeld

 � Seite 63

Oval 100 Double Beam H3

Nahfeld

 � Seite 59

Picador H3

Nahfeld

 � Seite 62

Ultra Beam H3

Nahfeld

 � Seite 54

Mega Beam H3

Nahfeld

 � Seite 56/57

Oval 100 H3

Nahfeld

 � Seite 58

Mega Beam H3

Weit

 � Seite 56/57

Modul 70 H3

Nahfeld

 � Seite 61

Modul 70 H3

Weit

 � Seite 61

Master H3

Nahfeld

 � Seite 64

Ultra Beam H3 mit Griff 

Nahfeld

 � Seite 55



Eco 21

Nahfeld

 � Seite 66

Double Beam H3

Nahfeld

 � Seite 65

Double Beam H3

Gelände

 � Seite 65
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ISOLUXDIAGRAMME / ÜBERSICHT

Ultra Beam H9

Gelände

 � Seite 67

Oval 90 HB3

Nahfeld

 � Seite 69

Oval 100 H9

Gelände

 � Seite 68

Ultra Beam X-Powerpack D1S

Nahfeld

 � Seite 72

Modul 70 H9 / FF50 H7 „blue“

Weit

 � Seite 71

Modul 70 H9

Nahfeld

 � Seite 70

Modul 70 H9

Weit

 � Seite 70

PoweXen D1S

Nahfeld

 � Seite 73

PoweXen D1S

Weit

 � Seite 73



Power Beam 1000

Nahfeld

 � Seite 80

Power Beam 2000

Nahfeld

 � Seite 82

Power Beam 3000

Nahfeld

 � Seite 83

Power Beam 3000

Weit

 � Seite 83

Power Beam 1500

Nahfeld

 � Seite 81

Power Beam 1500

Weit

 � Seite 81

Oval 100 X-Powerpack D1S

Nahfeld

 � Seite 75

Oval 90 X-Powerpack D1S

Nahfeld

 � Seite 74

AS300 D1S / AS400 D1S

Nahfeld

 � Seite 78

AS200 D1S

Weit

 � Seite 76/77

AS200 D1S

Nahfeld

 � Seite 76/77

Power Beam 2000

Weit

 � Seite 82







ISOLUX DIAGRAMME / ÜBERSICHT
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Modul 70 LED Generation III

Nahfeld

 � Seite 85

Flat Beam 1000

Nahfeld

 � Seite 88

Power Beam 5000

Nahfeld

 � Seite 84

Oval 100 LED

Nahfeld

 � Seite 87

Oval 100 LED

Weit

 � Seite 87

ETL 250

Nahfeld

 � Seite 90

Oval 90 LED

Nahfeld

 � Seite 86

Flat Beam 500

Nahfeld

 � Seite 89

Mega Beam LED Generation III

Nahfeld

 � Seite 91

Ultra Beam H3 RFSW

Nahfeld

 � Seite 93

Oval 90 LED

Weit

 � Seite 86

Power Beam 1000 RFSW

Nahfeld

 � Seite 95



Altendorf Churerstrasse 42, 8852 Altendorf 
Tel. 055 451 94 10, Fax 055 451 94 11

Barbengo Via Cantonale 22, 6917 Barbengo 
Tel. 091 807 89 10, Fax 091 807 89 11

Bern Fischermättelistrasse 6, 3000 Bern 5
Tel. 031 379 84 10, Fax 031 379 84 11

Birsfelden Sternenfeldstr.17, 4127 Birsfelden
Tel. 061 315 66 10, Fax 061 315 66 11

Brügg Wasserstrasse 7, 2555 Brügg
Tel. 032 366 90 10, Fax 032 366 90 11

Chur Felsenaustrasse 5, 7007 Chur
Tel. 081 286 79 10, Fax 081 286 79 11 

Dällikon Langwiesenstrasse 12, 8108 Dällikon
Tel. 044 849 71 10, Fax 044 849 71 11

Etagnières Rte de Lausanne 20, 1033 Cheseaux
Tel. 021 861 86 10, Fax 021 861 86 11 

Gams Karmaad 3, 9473 Gams
Tel. 081 354 14 10, Fax 081 354 14 11

Genève Ch. de la Gravière 4, 1227 Genève
Tel. 022 827 88 10, Fax 022 827 88 11

Giubiasco Viale Stazione 19, 6512 Giubiasco
Tel. 091 850 92 10, Fax 091 850 92 11

Hunzenschwil Neulandweg 1, 5502 Hunzenschwil
Tel. 062 206 25 10, Fax 062 206 25 11

Ittigen Schermenwaldstr. 5, 3063 Ittigen
Tel. 031 917 15 10, Fax 031 917 15 11 

Kriens Dattenmattstrasse 16b, 6010 Kriens
Tel. 041 317 54 10, Fax 041 317 54 11 

Langenthal Dennliweg 27, 4900 Langenthal
Tel. 062 916 26 10, Fax 062 916 26 11

Lausanne Av. de Provence 12, 1007 Lausanne
Tel. 021 619 76 10, Fax 021 619 76 11

Nyon Champ-Colin 20, 1260 Nyon
Tel. 022 363 63 10, Fax 022 363 63 11

Romont Route de Raboud 8, 1680 Romont
Tel. 026 651 70 10, Fax 026 651 70 11

Sion Chemin Saint-Hubert, 1951 Sion
Tel. 027 617 28 10, Fax 027 617 28 11 

St. Gallen Lerchentalstrasse 27, 9016 St. Gallen
Tel. 071 282 99 10, Fax 071 282 99 11

Thun Bierigutstrasse 12, 3608 Thun
Tel. 033 334 98 10, Fax 033 334 98 11

Vernier Chemin de Delay 42, 1214 Vernier
Tel. 022 306 65 10, Fax 022 306 65 11

Wangen Obere Dünnernstr. 28, 4612 Wangen b. Olten
Tel. 062 926 77 10, Fax 062 926 77 11

Wetzikon Augros AG, Giessereistrasse 4, 8620 Wetzikon
Tel. 044 934 51 10, Fax 044 934 51 11 

Winterthur Sandgrubenstr. 5, 8409 Winterthur
Tel. 052 244 59 10, Fax 052 244 59 11 

Zürich Badenerstrasse 731, 8048 Zürich
Tel. 043 311 74 10, Fax 043 311 74 11 

www.technomag.ch
Technomag AG
Knonauerstrasse 54
6330 Cham

Verkaufsstellen

zuverlässig · kompetent · schnell

TM Filiales_210x297_d.indd   1 15.2.2013   15:09:19




